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binata a! controllo di volume / Controreazione in B. F. / Presa per 
riproduttore fonografico / Alimentazione per tutte le tensioni di rete. 
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I. - Generalità ; 

La < lei e mi inazione analitica delle cara Iteri Mi¬ 
che di funzionamento di mi tubo, non è pratica¬ 
mente accettabile, non solo perche richiede ima 
notevole coiti plessi tà di sviluppo e di t rati amento, 
ma anche per il l’alto che non è sempre possibile 
esprimere in forma esplicita il valori 1 delle grandez¬ 
ze elettriche in circuito se non ammettendo ipotesi 
semplificatrici non sempre aeceUabili. 

La trattazione analitica può seguire una via ben 
più rapida e precisa quando accompagna la deter¬ 
minazione di grandezza e fattori per via grafica; 
in tal modo vengono anche eliminati gran parte 


degli errori dovuti all’impiego di espressioni ana¬ 
litiche non esatte. 

Lo studio che riportiamo si riferisce a quanto 
è indicato nell’indice 1 ematico e cioè alla soluzio¬ 
ne grafica di un numero notevole di problemi che 
si presentano al progettista c pili ancora alle ne¬ 
cessità realizzatrici dei giovani che s*inoltrano 
nello studio di complessi destinati alle radiocomu¬ 
nicazioni. 

Per questa ragione si è vo'ìuLo seguire il consi¬ 
glio di Chasles che raccomanda di scrivere — per 
Ihionio della strada — abbandonando volutamen¬ 
te una trattazione più rigorosa (ma non più esat- 
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MILANO - VIA PALESTINA, 40 


BOBINATRICE G. S. 1 (Brevettata) 


BOBINATRICE G. S. 2 (Brevettata) 

Per bobine a nido d'api 


S! COSTRUISCONO 
TIPI SPECIALI 
A RICHIESTA 




La macchina che presentiamo di tipo universale è 
stata specialmente studiata per l’esecuzione di avvol¬ 
gimenti lineari di Qualsiasi tipo, con fili, da min. 0.05 
a } nitri, di diametro, fissa si stacca completamente 
diti comuni tipi di avvolgitrici universali, essendo ca- 
ruttcrizzata da uno speciale dispositivo ehe. pur con¬ 
sentendo una uni forni e variabilità del passo del giu. 
dafio, evita nel modo .più assoluto qualsiasi slitta- 
minto. Detto dispositivo non è a frizione e non ne¬ 
cessita di manutenzione alcuna. 

Lomo risulta dalia fotografia imita, la macchina 
non presenta organi scoperti (viti, guide, scatto au¬ 
tomatico] facilmente deteriorabili con l’uso. 

Mediante la semplice manovra, di un bottone si 
imo variare il passo del guidatilo ** leggere contem¬ 
poraneamente sull’indice la misura, di detto passo 
il passo segnato dall’indicatore è quello effettivo del 
guidatilo. A eressita quindi tener conto mula regola¬ 
zione, dello spessore del rivestimento del iilo da" av¬ 
volgere. 


fi’ una macchina specialmente studiata per riese¬ 
cuzione rapida, di bobine a nido d’api. Per la sua 
messa, in funzione non necessita di spianale capacità, 

non dovendosi cambiare ingranaggi per la variazione 
dei passi. 

Essa può avvolgere bobine con passi variabili da 
6 gradi a 36 gradi e con spessori da 1 a 18 millimetri. 

La regolazione dello spessore è indipendente dalla 
regolazione del passo. 

11 passo si regola mediante lo spostamento della 
leva anteriore nella apposita cremagliera sulla quale 
sono indicati i passi. 

Lo spessore si regola mediante il bottone supe- 


11 carello del guida filo lavora su una. robusta gui¬ 
da tubolare di acciaio e può essere sbloccato dalla vi¬ 
te iti tramo mediante una leva. 


,, . _ , l)uv arresti spostabili permettono I 

i et o mzi on e della corsa del guida fio da nini. 5 a min. r 
e ad ogni estremo delia corsa stessa determinai 
automaticamente 1 inversione di marcia. Bue viti g 
dronato poste sul carrello stesso consentono di regi 
fare la corsa micrometricamente. 

La bobinatrice ò corredata di un tendifilo specie 
le. solidale col basamento, che consente mediante l 
manovra di un bottone di regolare con molta fìnezz 
la tensione del filo da avvolgere e inoltre mi appi 
sito indice graduato dà l’indie azione della tension 
m relazione al diametro del filo 


H filo da avvolgere scorre eu di un tamburo a 
grande diametro che permette, specialmente per i 
fili sottili, lo .svolgimento dolce ed uniforme del filo 
dal rocchetto per qualsiasi posizione del guidatilo. 


La macchina viene fornita completa di: 

1 Mandrino autocentrante fino a 13 min, 

1 Contagiri a quattro cifre con rimessa a zero istan¬ 
tanea 


rioro ed itu apposito indice dà l’indicazione in mi Ili 
metri dello spostamento assiale del guidatilo. 

La macchina è velocissima ed avvolge bobine con 
fili da 0,05 a 0,3 millimetri oppure trecci ole Litz fino 
a. 2 millimetri. 

Viene azionata da un motore di potenza massima 
di 1/20 di HI». 

Essa non necessita di manutenzione alcuna funzio 
nando a bagno d'olio 

La macchina viene fornita completa di: 

1 speciale tendifilo verticale che consente la regolazio¬ 
ne della tensione del filo mediamo un fiottone gra¬ 
duato ed c completo di freno automatico, coni di 
centraggio del rocchetto e dado a rapido afila mento 
1 contagiri a" quattro cifre con rim-'ssa a zero istan, 
tanca 

1 mandrino a -pinza autocentrante 


1 Contropunta 

1 Tendifilo completo ili freno automatico, albero porta 
rocchetto, coni di centraggio e dado speciale a rapido 
sfì lamento. 


4 piedini guidatilo per fili e treeciole Litz. 

A richiesta forniamo la macchina con aliterò gui¬ 
datilo prolungato per ravvolgi mento contemporaneo 
di diverse bobino. 
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La) per fissare in modo chiaro e inequivocabile le 
linee fon (lamentali a cui si riferisce Io studio gra¬ 
fico. 

LN \ ut (Ulna » interni e così assolvei’e un suo 
prelùso dovere verso i giovani ai quali è ben lieta 
di ripetere qui il suo augurio e il suo più vivo in¬ 
teressamento. 

2. - Caratteristiche di corto circuito dei tubi 
a tre elettrodi : 

l n triodo, cioè un tubo a tre elettrodi, è suf¬ 
ficientemente conosciuto nelle sue caratteristiche 
di funzionamento, nei suoi casi d’impiego e di 



rendimento, quando sono note due delle tre gran¬ 
dezze fondamentali, >j, p ed S. 

fu proposito un triodo (e ciò vale in linea ge¬ 
nerale per qualunque tubo, indipendentemente dal 
numero degli elettrodi) comprende due circuiti : 
uno di entrata o di comando (catodo, griglia-con¬ 


che le masse In moto sono rappresentate dagli elet¬ 
troni che non presimi ano praticamente alcuna 
inerzia. 

.Nello studio dei tubi, assumendo come indie*' 
di riferimento il \ a loro dell" intensità anodica di 
correlile, si din.o*ira clic vi è un rapporto costan¬ 
te fra una variazione della tensione di griglia e 
una variazione del potenziale anodico di alimen¬ 
tazione. 

In altri termini, il rapporto fra una variazio¬ 
ne della tensioni 1 di griglia e una variazione della 
tensione anodica, riferendo l una e l’altra a un 
valore costante di corrente anodica, è una caratte¬ 
ristica del tubo alla quale è dato il nome di coef¬ 
ficiente di amplificazione ed indicata con la let¬ 
tera a. 

Non va quindi dimenticato che in un tubo ter¬ 
moionico qualunque, la grandezza die più inte¬ 
ressa è quella della intensità di corrente anodica, 
per il latto che essa determina gii effetti di fun¬ 
zionamento richiesti; in un triodo l’intensità di 
questa corrente è, in termini analitici, una fun¬ 
zione di due variabili Va e Vg, ossia è una gran¬ 
dezza che dipende dalla variazione di due altre 
gramezze, di cui una è Va e Pali tra è Vg. 

Si può f[uindi tracciare graficamente per pun- 
(ji I and;|menio della intensità anodica di cor¬ 
rente, ad ogni variazione di una delle dui 1 gran¬ 
dezze mantenendo l’altra costante. 

Si hanno dunque una serie di cime note col 



trullo e ritorno) e uno di uscita o comandato (plac¬ 
ca, circuito di carico, alimentatore c catodo). 

Ciò consente di paragonare il tubo a un soc¬ 
co nitore meccanico (relè), sul (piale presenta il 
vantaggio di una risposta istantanea, per il fatto 


nome di caratteristiche statiche in quanto si rife¬ 
riscono alPassenza di ogni fenomeno dinamico 
poiché non è applicata in circuito allcuua compo¬ 
nente alternai i\a ; queste curve sono pure indi¬ 
cate col nome di caratteristiche di corto ci reni Lo 



























per il fatto die non essendovi nè un circuito rii 
contando, nè uno tli carico, di elettrodi sotto pra¬ 
ticamente in corto circuito gli uni agli altri attra¬ 
verso le sorgenti di alimeli la/ione. 

Se consideri amo le caratteristiche la, Va, è 
facile osservare che ogni curva presenta una incli¬ 
nazione che è, in ciascun punto, il rapporto fra 
una piccola variazione di tensione anodica (A Va) 
e una variazione della corrente anodica (A la) che 
ne consegue; la notazione A indica una piccola 
variazione della grandezza considerata ed è con¬ 
dizione prima della giustezza del calcolo in 
quanto si riferisce a un tratto limitato in modo da 
poter esprimere i due termini secondo funzioni 
lineari. 

In altre parole la determinazione è più rispon¬ 
dente al vero quanto più A acquista il suo signi¬ 
ficato matematico di variazione in fin il esima, con¬ 
nessa naturalmente alle necessità pratiche di trac¬ 
ci amen lo e di lettura, per il fatto che il ramo* co¬ 
stante della caratteristica non è praticamente una 
retta, ma bensì il ramo di una parabola. 


lata graficamente dalla inclinazione della caratte¬ 
ristica la, Va. 

La caratteristica la, Va è quindi ottenuta per 
un valore costante di Vg, che è pure un’altra \a- 
riabile della funzione la. 

Si può quindi rappresentare graficamente la 
variazione della intensità di corrente anodica in 
funzione di Vg, mantenendo Va costante; si ot¬ 
tiene in tal modo quella che è nota eoi nome di 
caratteristica la, Vg, in quanto si riferisce alle 
due variabili, e che rappresenta la variazione di 
la. considerala come dipendente dalla sola varia¬ 
bile Vg. 

11 rapporto tra una pìccola variazione della 
causa (A Vg) e la piccola variazione dell’effetto 
(A la) clic ne risulta, rappresenta ancora una de¬ 
rivata e quindi Linci inazione della caratteristica in 
ciascun punto. 

La derivata esprime ancora la pendenza dèlia 
curva che, per la legge di Ohm deve considerarsi 
il reciproco di una resistenza e cioè una condut¬ 
tanza. 



Il rapporto esprime quindi la pendenza 

A la 

della t'aralteristica; se ci si riferisce al rapporto 

v 

Y che la legge di Ohm definisce una resistenza. 
.! A Va 

il rapporto . _ rappresenta il reciproco di una 
Aia 


resistenza, che è appunto quella del tratto ca¬ 
todo-placca e che è nota col nome di resistenza 
interna ed è indicata con la lettera 

Il matematico esprime questo rapporto come 
la deriva della funzione la, considerala come di¬ 
pendente dalla sola variabile Va; essa è rappresen- 


II rapporto fra la tensione applicata in Volt e 
l’intensità di corrente in m.-Ainp. rappresenta 
quella che è detta mutua conduttanza , in quanto 
è una conduttanza fittizia più nota col nome di 
pendenza ed espressa in in. Amp.-volt. 

Per concludere possiamo riassumere quanto 
detto nelle seguenti note: 

1 ) le tre de finizioni a cui si g i unge, \l z ed S. 
rappresentano tre grandezze ben definite, con un 
doppio significato, matematico e tecnico, notevole: 

2) Lintensità anodica di corrente è funzione 
(cioè dipende) di due variabili, Va e Vg: 




















3) una variazione della tensione anodica A Va, 
f -i traduce in una corrispondente variazione della 
intensità anodica di corrente la (A la); il rappor¬ 
to Ira le due grandezze è S; si elimina questa va¬ 
riazione della intensità anodica di corrente (A la) 
prò ducendo lina determinata variazione della ten¬ 
sione di griglia; il rapporto fra le due variabili 
Va e Vg è un numero puro a cui si dà il nome di 
coefficiente di amplificazione. 

Oneste definizioni sono espresse con l’analisi 
mediante le notazioni seguenti: 

d Va d Va dia 

d v~g * ; df^ ~ ? ’’ dVg~ b 

Una famiglia di caratteristiche statiche di un 
triodo la, Vg, cioè tracciate per variazione succes¬ 
siva della variabile Va, presenta una zona nella 
quale le curve sono lineari, parallele ed equidi¬ 


stanti e può essere rappresentata praticamente da 
tratti rettilinei per quanto normalmente Uanda¬ 
mento sia quello dei rami di una parabola. 

I n triangolo rettangolo tracciato nelle ca¬ 
ratteristiche statiche e avente come ipotenusa un 
tratto della curva e per cateti la e, Vg o Va, per¬ 
mette di determinare graficamente i valori .assoluti 
delle tre grandezze p. o ed S. 

Così da A a B si ha una variazione di la e una 
di Vg, mentre Va rimane costante; da C a B, la 
rimane costante, mentre varia Va e Vg; da A a C 
Vg è costante: variano la e Va. 

Si può quindi concludere che, sia sulla earat- 
ri stira la. Va, che su quella la, Vg. i tre lati del 
triangolo rappresentano le variazioni delle gran¬ 
dezze e i loro rapporti, a due a dtie, danno i va- 
lori di fip ed S. 

(continua) 


VALVOLE PER RICEVITORI 
ECONOMICI (E) 

2328 


In questi ultimi tempi in se¬ 
guito all’avvento di valvole di 
piccole dimensioni, sono ritornati 
di attualità i ricevitori economici 
e di limitale dimensioni. La nuo¬ 
va serie di valvole Balilla permet¬ 
te, se razionalmente sfruttata, il 


b lenta della traspor labilità de¬ 
gli apparecchi a 4 e 5 valvole, 
permette di realizzare circuiti i 
quali pur non avendo somma im¬ 
portanza nel campo commerciale, 
sono di attualità nelL’amhilo del¬ 
le costruzioni dilettantistiche. 


mate in America le nostre Balil¬ 
la) poste recentemente sul merca¬ 
to dalla nota fabbrica di valvo¬ 
le Arcturus. Si tratta delle valvo¬ 
le denominate 12B8-GT, 25D8- 
GT, 32L7-GT ; esse hanno carat¬ 
teristiche considerevolmente mi¬ 
gliori dei tipi corrispondenti del¬ 
la serie normale. 

La 12B8-GT comprende nello 
stesso bulbo un pentodo amplifi¬ 
catore a caratteristica esponenzia¬ 
le, simile alla 6K7, ed un triodo 



progetto di svariatissimi tipi di 
radioricevitori di piccole e picco¬ 
lissime dimensioni, aventi ottime, 
caratteristiche di sensibilità, pa¬ 
ragonabili in linea di massima a 
quelle dei ricevitori di maggior 
mole, anche di recente fabbrica¬ 
zione. La valvola Balilla oltre ad 
avere risolto integra lineine il pro- 


L’emissione delle valvole della 
serie Balilla è stata preceduta co¬ 
me è noto da una serie di valvo¬ 
le, poste sul mercato americano, 
aventi cara Iterisi ielle consimili, c 
dimensioni alTiucirea identiche. 

Tra queste vogliamo ricordare 
ai nostri lettori alcuni tipi di val¬ 
vole Bantam (così vengono ehia- 


ad elevato coefficiente di ampli¬ 
ficazione, simile alla 6F5. Le due 
sezioni sono accuratamente scher¬ 
male tra di loro, in modo che la 
capacità esistente tra la griglia 
del pentodo e gli e lem culi del 
triodo è talmente ridotta da evi¬ 
tare qu a (siasi inconveniente risul¬ 
tante dall’impiego delle due se- 
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/.ioni in siati! suecessiv i accordati 
sulla «lessa frequenza. La valvo¬ 
la è completamente schermata 
verso re-terno e per il suo impie¬ 
go non è necessaria alcuna scher¬ 
matura. Le due sezioni inoltre 
hanno catodi separati, il t hè au¬ 
menta le possibilità di impiego di 
questo tipo di valvola. 

La 25D8-GT comprende nello 
stesso bulbo un pentodo a caratte¬ 
ristica esponenziale del tipo f>K7, 
un triodo ad elevato coefficiente 
di amplificazione simile alla f>F5 
ed un diodo. Anche in questa val¬ 
vola sono state usate tutte le pre¬ 
cauzioni costruì li ve per ottenere 
un perfetto schermaggio. 

La 32L7-GT comprende in uno 
sesso bulbo un tetrodo a fascio 
amplificatore di potenza ed un 


diodo rettificatore per Tal imputa¬ 
zione. 

Per tutti e tre i tipi di valvole 
i riscaldatori sono collegati in se¬ 
rie; la corrente necessaria per la 
accensione è di 150 mamp, per 
cui è possibile il collegamento in 
serie. 

Un esempio di impiego delle 
valvole suindicate è dato da un 
ricevitore a due circuiti accorda¬ 
ti di piccolissime dimensioni con 
sole due valvole. I 11 ricevitore a 
cambiamento di frequenza può 
invece essere costruito con Li Ri¬ 
piego di Ire o quattro valvole, li¬ 
no schema tipico per il ricevito¬ 
re economico a circuiti accordali 
è dato in figura 1. La sezione pen¬ 
todo della valvola I2B8-GT vie¬ 
ne impiegata nello stadio di am¬ 


plificazione in alta frequenza, 
mentre la sezione triodo è usa¬ 
ta come rettificatore a caratteri¬ 
stica di griglia. 

La 32L7-GT assolve le funzioni 
di amplificalriec finale di poten¬ 
za c di rettificatrice di una se¬ 
mionda. I filamenti sono collegati 
in serre ed alimentali direttamen¬ 
te dalla rete di alimentazione a 
corrente continua od alternata at¬ 
traverso ima resistenza di cadu¬ 
ta. L importante col legare a mas¬ 
sa uno dei capi del filamento del¬ 
la 12B8-GT. 

I il apparecchio così combinalo 
potrà dare una potenza di uscita 
di l'area I watt ed una sensibili¬ 
tà di un migliaio di inicrovoll 
sull "antenna. 

* 

m* tettasi»* panate. 4 


PROGETTO DI MASSIMA DI UN IMPIANTO DI 
AMPLIFICAZIONE PER TRASMISSIONI ALL APERTO 


2346 

Ogni impianto di amplificazione comprende, 
come si rileva dalla Jig. I : 

a) I n organo generatore oppure captatore, 
amplificatore e demodulatore del segnale d’ingres¬ 
so (microfono, riproduttore grammofonico, foto¬ 
cellula, sintonizzatore, ere.); 

1>) mi complesso amplificatole di bassa fre¬ 



quenza, destinalo a far raggiungere al segnale di 
ingresso un determinato li\ elio energetico, com¬ 
prendente anello i -isterni di commutazione e di 
comando per siili-tare i diversi generatori, per am¬ 
plificare questa o quella tensione, eoe.; 

r) un certo numero di altoparlanti distribui¬ 
ti in div ersi punti. 

Per poter progettare un impianto di amplifica- 


Ing. G. Mani tino Pi 

zi olle conviene determinare, prima di tutto, gli al¬ 
toparlanti necessari per ottenere una buona audi¬ 
zione nella zona prefissala, in funzione dei quali 
occorrerà poi proporzionare la potenza d'uscita drl- 
Pamplificatore. 

Parecchi sperimentatori hanno determinato la 



energia della voce per i suoni piò forti, (espressa 
in unità elettriche), che è di 10 a W per rm ’. In un 
cinematografo od in una sala dove non giungono 
troppi rumori esterni, LintolligibiliLà dei suoni è 
soddisfacente quando l’energia acustica media si 
mantiene, in ogni suo punto, intorno all'accenna- 


38 ■ 


































































lo valore. Se l'energia è sesibi linde maggiore, il 
suono diventa troppo forte. 

In ambienti chiusi si hanno fenomeni di river¬ 
bera/ione e di assorbimento, i (piali producono una 
variazione della distribuzione dell’energia angli¬ 
ca. non solo, ma lamio sì (die, per ottenere un 
campo di 40 y. W/cni., l'energia deve essere pro¬ 
porzionalmente l auto mi noia' (pianto maggiore è 
la rapacità de IT ambiente. 

Nella fig. 2 è riportata una caratteristica, la 
(piale dà il valore medio della potenza necessaria 
(espressa in milliwall), in funzione del volume in 
em . deirambiente, per ottenere IViiei-gia anzidet- 
la. La cara Iterisi ira è stala ricavata speri mental¬ 
mente ed è applicabile agli ambienti ( Illusi con rì- 
\ erborazione media. 

Nelle trasmissioni al Paper lo vengono normal¬ 
mente impiegati altoparlanti diretti, poiché la 
energia acustica totale necessaria, ricorrendo an¬ 
cora alla cara Iteri stira della fig. 2. Si tratta di un 
calcolo approssimativo, sufficiente, comunque, a 
dare un’idea concreta delPenergia in gioco. 

Ciascun altoparlante ha una sensibilità elettro- 
ani Mica ben determinala, ossia, la trasformazione 
dell'energia elettrica in energia acustica ha luogo, 


per suo mezzo, con un determinato rendimento, mi¬ 
surabile, questo, con buona approssimazione. Se il 
rendimento di un altoparlante è del 10%, per ot¬ 
tenere da esso, por es., 3 Wall di energia acustica, 
saranno necessari 3*100 10 30 Walt di potenza c- 
lettriea. 

D’altro canto, ogni altoparlante può sopportare 
una energia elettrica massima stabilita, oltrepas¬ 
sando la quale le distorsioni aumentano rapida¬ 
mente. Un dinamico può quindi emettere una e- 
n ergi a sonora massima a seconda anche del suo ren¬ 
dimento. 

Dagli accennali elementi riguardanti i dinamici 
(i quali vengono sempre torniti dai fabbricanti), 
una volta determinata _ in unità elettriche — la 
potenza sonora occorrente per la zona fissata, è 
possibile stabilire il numero cd il tipo degli alto- 
parlanti occorrenti e da questi risalire alla poten¬ 
za elettrica che dovrà fornire l’amplificatore per 
ottenere, attraverso gli altoparlanti, la potenza so¬ 
nora accennata. 

L’amplificazione da richiedere all ’a in pii fica to¬ 
te dipenderà poi dal livello del segnale d’ingresso 
e quindi dal generatore adottato. 
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Questo ricevitore è mollo affine al ili 3901 già pubblicalo sulla 
rivista tempo fa ed è infatti derivato da questo ma presenta tutte quel¬ 
lo modifiche od applicazioni che si sono rese necessarie per rendere 
accessibili 1 a tutti il montaggio e la sicurezza dell'esito. 

Iti merito al Bì -'3901 ci era stato osservato che i materiali impie¬ 
gati non erano sempre reperibili , che sarebbe stato bene che Vappa¬ 
recchio fosse stato sfruttabile anche come amplificatore grammofo¬ 
nico o conu> amplificatore microfonico e modulatore . 

Siccome queste osservazioni anche a nostro avviso sono giuste in 
quanto l eccellente qualità dell 9 apparecchio permette di fare tutte 
queste applicazioni con facilità e con ottimi risultati , abbiamo pen¬ 
sato ili rid ascriver e V apparecchio con le modifiche necessarie allo 
scopo . 



(àmie il lì V 3901. ciucili 1 BY11C! si cmnpom ili 
ti ni' valvole riceventi e di ima rad drizzai rire. 

Le due valvole sono: 
ima E16 rivelatrice a reazione 
ima FL3 amplificatrice finale 
l a valvola raddrizzatrice è una *80 invece clic 
ima WE53. Questa lieve modifica è stala consiglia¬ 
ta dal fallo die la ‘80 è più diffusa della WE51 
e elle perciò è più facile trovare un t rasi ormatore 
die dii i 6.8 voli per le altre due va Ivo li' e 5 volt 
per la raddrizzatrice <die un trasformatore elle 
oltre ai 6.3 volt dia 1 voli. 

Le fine v alvole per il resto hanno caratteriO i- 
che molto affini per cui si può usare indifferenle¬ 
ni ente l’un a o l’altra a seconda dei casi. 

La piccola EF6, valvola rossa, è uno ira i mi- 
gli ori pentodi preampli ficatori del mercato. U li - 
lizzata come preanipSi beatrice ili BF rtelle con- 
dizioni di applicazione del presente apparecchio 
essa amplifica ben 140 volte. 

St' si tiene conto del l 'enorme contributo dato 
alla sensibilità del ricevitore dalla reazione è Ia¬ 
rde rendersi conto della elevata sensibilità che i! 
ricevitore viene a possedere. 

Anche la EL3 è ima valvola eccellente: è un 
pentodo finale che può erogare sino a 4.3 watt 
indistinti applicando in griglia un segnale di ap¬ 
pena 3,6 volt efficaci. 


L’apparecchio* utilizzato come amplificatore, 
può dunque ilari* 1.3 ^all d'uscita applicando alla 
griglia della prima valvola un segnali' ili 3,6 140 
0,0-85 volt. 

I na tensione di questo ordine corrLponde a 
quella fiala dai più deboli micròfoni (elellrodi- 
namiei, elettrostatici) ed è ili gran lunga inferio¬ 
re e quella data da un diaframma elei troni agne- 
tico; ciò ci garantisce che il funzionamento del¬ 
l’apparecchio come amplificatore è assicurato in 
qualsiasi condizione di applicazione. 

Esaminiamo ora lo schema elettrico rappresen¬ 
tato* In figura c vediamo di rendersi conto del fun¬ 
zionamento del ricevitore. 

Il segnale captalo dall’arco va a raggiungere la 
terra attraverso alfa boi) in a Li, questa induce una 
tensione ai capi del secondario L? che con il con¬ 
densatore variabile da 44)0 pF forma un circuito 
oscillante. La tensione così formata, attraverso al 
condensatone da 125pF viene applicata alla griglia 
della valvola EE6 che la l ivida ed amplifica indi, 
attraverso alla resistenza da 50000 ohm il cui sco¬ 
po è di impedire il passaggio verso la griglia della 
valvola finale della componente di AF e che può 
quindi essere sostituita vantaggiosamente con una 
impedenza di AF (p. es. la 560 Geloso), ed attra¬ 
verso al condensato re da 1000. il segnale di BF 
va a raggiungere la griglia della EL3 che lo am¬ 
plifica eii alimenta IVI lo par laute. 
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La resistenza ria 0.7 li a lo scopo di pola¬ 

rizzare la griglia ridia \ ah ola liliale e il conden¬ 
satori' da 300 pF contribuisce con la resistenza 
da 30.000 ad impedire elle sulla griglia della E13 
giungano le oscillazioni di AF preseli li sulla piae- 
ea della EFO. 


volgimento costituisca il proseguimento del Fa v- 
v olgimento Li. 

Finito Favvolgimento di La si procederà analo¬ 
gamente per Li. I tre av volgi nienti sono dunque 
nello sLesso scuso. 

II capo di Li più prossimo a Lj \a alTanlmmi. 



Veniamo ora a considerare la reazione. 

La componente* di AF presente sulla placca 
ile|la EFò viene utilizzata per compensare le per¬ 
dile del eireuito oscillante v del circuito d'aereo 
ossia in una parola per l'applicazione della « rea¬ 
zione ». 

A tale fine, delta \l passa attraverso al con¬ 
densatore da 230 pi a rilava. 

La bobina L genera quindi un campo magne¬ 
tico ad AF dn* a sua volta induce nella bobina 
L die vi è accoppiata la lenza elettromotrice ne¬ 
cessario alla compensazione delle perdite. 

Lo 'Cupo del condensatore da 2000 pF e seni- 
pi (cernente quello di impedire die la placca del¬ 
la KF6 elle e notevolmente positiva vada a massa 
nel caso che il condensatore da 250 da difettoso. 

Jl condensatore da 250 variabile serve da rubi¬ 
netto e‘precisamonte permette di regolare il pas¬ 
saggio di corrente ad AF in Li agendo sulla sua 
capacità. 

Perchè la corrente indotta da I. su Lj sia in 
fase con quella indotta da Li su Le in modo da 
potersi sommare e necessario die fra Lj ed L; osi- ■ 
stano sensi di accoppiamento ben definiti ossia clic 
il senso delle spire di Lj rispetto ad L sia quello 
corretto die qui in seguito esponiamo. 

Iniziando ravvolgimento di L dal bordo infe¬ 
riore del tubo di bakdile (o cartone Ini kel izza to) 
ed avvolto il minierò di ."pire qui di seguito indi- 
rato per la gamma voluta, si passerà ad avvolgere 
Lj nello stesso senso, in modo cioè die detto av- 


I due capi più lontani di Li e Lj vanno insieme 
alla massa delFapparecoliio. 

T! capo interno di Lì (ossia il più prossimo ad 
Lj) va al condensatore variabile di reazione. 

Infine I altro capo di L; va al condensatore 
fisso da 2000. v 

li senso dì avvolgimento ha la sua importanza 
anche por 1 avvolgimento d'aereo Li perché è tale 
da consentire minime variazioni delle caratteristi¬ 
che di risonanza del filtrilo oscillante quando d 
inserisce l'antenna o d;# permettere mi ottimo di 
accoppiamento magnetico ed èlellm-lalieo con Lj. 

Ciò premesso» veniamo alla realizzazione delle 
bobine. 

Le bobine devono essere tali da consentire la 
copertura di tutte le frequenze comprese fra i 558 
ed i 23.000 chilohertz. 

Tale spettro di frequenza va suddiviso nelle 
seguenti bande: 

Onde medie da 550 a 1500 KHz. 

Onde corte I da 1500 a 3800 KHz. 

Onde corte II da 3,8 a 9,5 MHz. 

Onde cortissime da 9,5 a 23 MHz. 

Per coprire queste bande bisogna tenere anzi¬ 
tutto conto della capacità residua del condensa¬ 
tore variabile di sintonia valutata in circa 40pF 
(minore nei condensatori migliori e maggiore in 
quelli più scadenti). 

fai frequenza più alta elio si può raggiungere 
con una data bobina dipende precisamente dalla 
capacità residua del variabile ed è tanto più ele¬ 
vata quanto minore è la residua. 
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Viceversa la frequenza minore -della banda di¬ 
pende quasi totalmente dalla capar ita Lo! ale del 
condensatore \ a ri ahi le (armature coni,penetra te) 
oltre clic dal valore d'induttanza della bobina 
Pertanto i valori d’induttanza delle bobine 
a tu* a coprire le bande citate mediante un con den¬ 



tatore variabile della capacità totale di 400 pi'’ e 
della residua di 40 pF sono i seguenti: 

Banda 550 - 1500 Kllz (545 - 200 ni) L 

200 yR 

Banda 1,5 - 5,8 MHz (200 - 80 ni) L 27 6, H 

Banda 3,8 - 9.3 MHz (80 - 38 ni) L 4,3 y H 

Banda 9,3 - 23 MHz (38 - 13,3 in) L- 0,8 j.H. 

Veniamo ora alla esecuzioni 1 : 

Per tutte quattro le bobine il supporto è di 
cartone bakelizzato da 25 nini, di diametro esterno. 

Comineiamo dalla bobina per le onde inedie; 
■est a lia ravvolgimento centrale da 200 7, iH co¬ 
stituito da 140 spire di- filo da 0,3 smaltato (spire 
affiancale). 

L’av\ olgimeiilo eli reazione -i compone di 40 
spire dello stesso filo avvolte in conti minzione co¬ 
me si è detto in precedenza. 


Il primario d aereo di questa bobina si com¬ 
pone di 30 spire di filo da 0,2; detto avvolgimento 
inizia a 3 min. dall ultima spira dcH’avvolginiento 
centrale li 140 spire. 

L’avvolgi mento centrale della bobina per la 
gam 111 a 80-200 ni. li a una induttanza di 27 y.H e 
si compone di 33 spire di filo da 0,3 affi a ne a Le. 

L'avvolgimento di reazione si compone di 10 
spire in continuazione al precedente a\ volgimento. 

Il primario di aereo è costituito da 7 spire di¬ 
stanti 5 nini, dall ultima spira del Ta\ volgi merito 
centrale. 

La bobina per la gamma 38-80 m. si compone 
di 16 spire di filo da 0,8 distanziale 0,6 inni. Luna 
dall’altra, (nò si ottiene a\ volgendo insieme al 
filo da 0,8 aiielie del filo da O.n clic poi viene 
tolto. 

L’avvolgi mento di reazione, strettameli le adus¬ 
ta Lo al precedente si compone di 8 spire di filo da 
0,3 nini, affiancate. 

One Ilo d’aereo è costituito da 5 spire da 0,3 
addossale alla parie superiore dell’-avvolginiento 
rimirale. 

Infine la bobina per la gamma 13,5 - 38 111 si 
conijione di 7 spire di filo da 0,8 distanziale 2 min. 
runa dall’altra. 

L’avvolgimento di reazione è costituito da 6 
spire di filo da 0,3 ed è stretta in ente affiancato al 
precedente. 

Il primario d’aereo di quella bobina m com¬ 
pone di 3 spire di filo da 0,3 ma. a differenza delle 
altre bobine tali spire sono avvolte fra le spiri' 


^ ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLI A - BELLUNO 

FABBRICA ISTRUMENTI ELETTRICI DI MISURA 


AMPEROMETRI - MILLIVOLTMETRI - VOLTMETRI - MILLI AM PERO METRI 



MODELLI: tascabili - da quadro - portatili per auto-moto e per aviazione - Tipi elettromagnetici 
a ferro mobile e magnete fisso a bobina mobile. 


PROVAVALVOLE - PROVAELETTRODI PER VALVOLE 
OSCILLATORI MODULATI 


Speciale attrezzatura’per presso fusioni in leghe leggere e stampaggi materie plastiche. 
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deirawolgimento centrale e precisamente fra 4 
spire dell’avvolgimento in Ilio da 0,8 che si tvo- 
\ ano dalla parte della reazione. I] capo di que¬ 
sto avvolgimento più prossimo alla bobina di rea¬ 
zione va collegato a massa, l'altro va all “aereo. 

Tutti gli avvolgi menti saranno fissati con ver¬ 
nice « trolitul » densa. 

Le bobine una volta ni lini ale, sa ialino fissale 
verticalmente agli spinotti, che sono del tipo co¬ 
munemente usalo per gli altoparlanti ai quali sarà 
•lato lobo preventivamente il copèrchio. 



La l'g. mostra appunto come si deve proce¬ 
dere per il li-saggio (ielle bobine ai relativi spi¬ 
lloni. 

NeJI'inlenio di ogni bobina viene chiodalo un 
cavallotto di ottone che è fissato alla base dello 
spinotto con una vile passante. Il coperchio, con 
il l’oro convenientemente allargato serve a proteg¬ 
gere la parie inferiore della bobina e contribui¬ 
sce a rendere più solido e resistente il fissaggio. 

La preparazione dici le bobine costituisce la 
parte più importante della costruzione dell 'appa¬ 
recchio, infatti lutti gli altri organi sono reperi- 
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bili in commercio e non è che a sistematili sul te¬ 
laio col legandoli. 

Ina speciale attenzione \a posta nella scelta del 
complesso trasformatore dUscita-altoparlante. 

L'altoparlante deve essere in grado di reggere 
da 4 a ,> watt senza notevoli distorsioni e insieme 
al trasformatore duseità deve costituire un com¬ 
plesso che presenti una impedenza primaria (a 
100 Hz) di 7000 ohm. 



Ricordiamo che questo valore di .impedenza 
non si riferisce al solo trasformatore ma al com¬ 
plesso trasformatorc-aJlopar laute, esso pertanto 
non è prescritto perchè serva al controllo, dal mo¬ 
mento che questo è quasi impossibile con i mezzi 
a disposizione dei dilettanti, ma pendio nell'ac¬ 
quisto deH’altoparlante e del trasforma loro di n- 
seita si possa procedere con la sicurezza neces¬ 
saria. 

Se pertanto Timpedenza offerta dalla bobina 
mobile dell’altoparlante è di 2,.7 ohm (come nella 
quasi totalità dei oasi) il rapporto del trasforma¬ 
tore sarà : 

Kapp. = 53 

Se si volesse costruire il trasformatore d’uscita 
per un altoparlante di 2,5 ohm d’impedenza ci» si 
dovrà attenere ai seguenti dati : 

Sezione nucleo: cm; 5 netti 

Traferro: 0,8 min. 

Spire primarie 8600 filo 0,18 nini. 

Spire secondarie 68 filo 0,6 mm. 

Oliando siano rispettati i dati relativi alle ten¬ 
sioni ed all’impedenza d'uscita, i risultati sono i 
Seguenti (dedotti -dai grafici di Fg. 3): 
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Segnale d’ingresso per una potenza d’uscita di 
50 mW (sul primario del trasformatore d’usci la) 

0,8 volt (appi i lati in griglia della EL3). 

Potenza massima d’uscita W 4,5. 

Tensione alternata (segnale) in griglia della 
K L3 p e r tale u scita: \ o 11 5,5. 

Po Lenza d uscita col 5/5 di distorsione 8 
watt. 

l’elisione alternata in griglia per della uscita: 
volt 2,5. 

Corrente di placca mA36. 

Perchè questi valori tornino è necessario «■he 
si trasformatore di alimentazione dia le tensioni 
prescritte e che la resistenza delPavvolginienlo di 
eccitazione dell’altoparlante presenti 'la resistenza 
di 2000 ohm. 

Si tenga presente che molta importanza sulle 
tensioni secondarie del trasformatore di alimen¬ 
tazione ha la frequenza di rete (che in Italia può 
essere di 42 o 45 o 50 cicli al minuto secondo). 

Se si volesse renderò regolabile il volume di 
voce del ricevitore si potrà mettere al posto della 



resistenza fi.-sa di 0,7 Mì> mi potenziometro dello 
stesso valore il cui cursore andrà connesso ai pilli¬ 
lo di giunzione fra la resistenza di 1000 Q ed il 
condensatore da 300 pF. 

La sistemazione dei pezzi non si differenzia so¬ 
stanzialmente da quella del BV3901. La Fg. I il 
lustra il piano di montaggio più adeguato. 

Segue un elenco del materiale necessario: 

1 valvola 80 

1 \ alvo la EL3 

1 valvola EF6 

1 portavalvoli' americano a 1 p ed uno a 6 p 

2 portavalvoli 4 a bicchiere (tipo europeo ad 8 
contatti) 
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4 spinotti a 6 piedini tipo americano 

in. 0,5 tubo cartone hakelizzato da 25 mm. 
esterno 

1 telaio 20*25*7 alluminio 
1 palmello 17x25 spess. 2 nini, alluminio 
1 variabile ad aria da 400 pF con manopola 
I variabile ad aria da 100 pF con manopola 
100 gr. filo 0,3 smaltato 
50 gr. filo 0,8 

1 impedenza AF (tipo 560 Geloso) 

J altoparlante da 4-5 watt completo di tra¬ 
sformatore d’uscita da 7000 olmi e con avvolgi¬ 
mento di eccitazione di 2000 ohm 



1 condensatore elettrolitico da 8 y. F 500 volt 

1 condensatore elettrolitico da 16 y.F 500 volt 

J condensatore elettrolitico da 25 >k I 30 voli 

1 cond. a mica da 2000 pF 

2 cond, a carta da 0,25 ixF 

I cond. a carta da 10.000 pF 
I cond. mica da 125 pF 

1 cond. mica da 300 pF 

2 cond. a carta da 5000 pF 

1 resistenza da 1 M.Q 0,5 w 
1 resistenza da 3000 Q „ 
l resistenza da 0,2 M Q „ 

I resistenza da 50.00042 „ 

I resistenza da 0.7 MU „ 

^ 1 resistenza da 1000 12 „ 

I resistenza da 160 12 „ 

y 1 resistenza da 0,6 M12 „ 

1 trasformatore di alimentazione avente le 
caratteristiche seguenti : 

Primario 110 - 125 - 160 - 220 volt 
Secondario AT 2 x 330 0,065 ni A 
Secondario BT 6,3 volt 1,5 A (o più) 
Secondario BT 5 volt 24 

L Morsetto isolato doppio-antenna terra 
Cordone a I fili 1 metro, a 2 fili 2 metri 
5 m. filo da collegamenti 
Viterie dadi e altri piceo li accessori. 
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A 1)1) i amo iù esaminato in p reco don Le articolo 
•rii svantaggi derivanti dall’uso del circuito Har- 
tley nelle Frequenze de 11’ordine (lei 5-6 M.C., ed 
eravamo giunti alla conclusione che bisognava ri¬ 
correre ad altri circuiti qualora si volesse avere un 
TX di un certo affidamento, per il traffico dilettan¬ 
tistico su questa gain ina. 

-Il circuito che ora descriveremo li a risposto in 
pieno alle nostre speranze, sia dal punto di vista 
della potenza che da quello della stabilità, con ri¬ 
sultati clic possiamo considerare ottimi. Lenendo 
presente le elevale frequenze di lavoro. 

Fon questo circuito, in voga già da tempo pres¬ 
so molli radianti stranieri, sotto il nome di INI 
in push-pull, il elic significa: Armstrong montato 
con valore in con troia se, ed usando, come è v Li¬ 
bile dalle fotografie (fig. 2 e 3), nonché dallo sche¬ 
ma (Fig. 1), delle 6L6, tetrodi di grande potenza a 
i ascio elettronico, abbiamo constatato con l'ausilio 
dei fili di Lecber, l’innesco delle oscillazioni ed il 
regolare funzionamento fino ad una frequenza di 
112 M.C. iJ che equivale ad una lunghezza di onda 
di 2,5 metri. 

Fon una tensione anodica di 350-400 volta’, la 
resa di A.F. si aggira sui 12-15 watt. (*) 


Ciò premesso esaminiamo i componenti del cir¬ 
cuito. 

L'induttanza di griglia, che è imo degli organi 
più importanti, consta di 20 spire di li lo di 1,5 nini, 
smaltato, avvolto in aria su di un diametro di 12 
min., con spire serrate e dotato di una preda cen¬ 
trale. 

Il numero di queste spire •determina, come è 
nolo, la frequenza di Lavoro su cui viene accordalo 
il circuito anodico. Per variare pertanto la fre¬ 
quenza di lavoro, occorrerà aumentare o diminuire 
queste spire, lasciando sempre il centro elettrico 
la presa che, attraverso la resistenza di 10.000 li, 
è connessa al negativo anodico. 

li circuito volano anodico consta di una bobina 
8 spire di filo nudo di rame di 2 min., avente un 
diametro interno di 25 inni., e con una spaziatura 
fra le spire di 2,5 min. 

Onesta bobina venne da noi direttamente mon¬ 
tata ai terminali del variabile di sintonia, che nel 
metro caso, era un verniero Gelo o da 25 nimF 
massimi, del tipo con isolamento in frequenta. 

V proposito di questo variabile facciamo nota¬ 
re come esso può essere vantaggiosamente sosti¬ 
tuito con un variabile del tipo doppio, in modo 


OSCILLATORE a 2 VALVOLE 

In C. C. Mod. A.L.B. n. 2 

Cinque gamma d’onda — da 15 a 300m. — Bobine in¬ 
tercambiabili - Perfettamente schermato da fusione interna 
- Pannello di grande spessore stampato in alluminio 
inossidabile - Indice a molla - Modulazione interna ed 
esterna - Possiamo fornire bobine per altre gamme - Curve 
tracciate a mano per ogni apparecchio. 
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Ing. A. L. BIANCONI - MILANO 
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È l’apparecchio radio che consente la rice¬ 
zione, con pari purezza, delle più impor¬ 
tanti stazioni del mondo, in tutti i campi 
d'onda. E’ l’apparecchio di massimo rendi¬ 
mento anche e specie per le onde corte e 
cortissime. E’ l’apparecchio dotato di tutti i 
dispositivi di regolazione automatica e ma¬ 
nuale che l'evoluzione tecnica ha suggerito. 
E’ l'apparecchio che precorre i tempi e sod¬ 
disfa anche il più raffinato degli intenditori. 
Rappresenta il "non plus ultra" per l'oggi 
e per il domani. 



SEX UN DA - SUPERETERODINA A 7 VALVOLE 

6 campi d'onda (4 campi di onda corto) 
Mod. 761 - soprammobile, con tastiera per 
sintonia automatica L. 3600 
Mod. 763 - senza tastiera . . . L. 3300 
Mod. 762 - radiofonografo . . . L. 4800 

Pi ili • ter • ■ itiv'* .'ii i Ki abi ■ 

• eli»- radio Qu-.il • ioni - Vfiirffta on ! e a roti». 



UNDA RADIO S7a.~COMO 

Roppns. Generale: IH. MOHWINCKEL - MILANO ■ Vip Quadroni» a 


che, aurini landò Pelietto capacitivo della mano, si 
evitano false indicazioni durante la messa a punto, 
assorbimenti, variazioni eie. della frequenza o- 
xnes&a. 

In ambedue i rasi, e particolarmente nella c- 
ventualità die si dovesse usare un tipo normale, è 
bene prolungare, per mezzo di un raccordo isolan¬ 
te (ebanite, micalex ete.), l’albero die comanda le 
placche mobili. 

Come sostegno del circuito oscillante, Boli ina e 
variabile, abbiamo usato una piastrina di ed loti 
dello spessore di 1,5 mm., e delle dimensioni di 
70x45 mm. 

Il celi odi può essere sostituito da altri buoni iso¬ 
lanti di A. F. 



La impedenza di A. F. posta in serie al circui¬ 
to anodico, risulta formala da 50 spire filo 0,4 mm.. 
2 c.c. avvolte su supporto in Ipertrolitul della 
Ducati del diametro esterno di 12 mm. 

L’asse di questa Impedenza deve risultare orto 
gonale con quello della bobina di sintonia. 

L’inserzione, in serie ai filamenti di due im[le¬ 
de nze di A. F. pn<\ produrre un certo guadagno 
nella resa del FA. F. 

[ dali sono: 100 spire di filo smaltato di 0,9 
nini, su di un supporto di 25 mm. 

F7 bene clic queste due impedenze risultino si¬ 
tuate ad una certa distanza dalla bobina di griglia 
e con i rispettivi assi ortogonali. 

Il montaggio può essere indifferentemente effet¬ 
tuato su un telaio metallico o su uno di ebanite. 

I collegamenti dovranno essere come sempre 
corti e ben rigidi. 

Passiamo ora a dare qualche schiari incuto ri¬ 
guardo la messa a punto. 

Come abbiamo già detto per il precedente tra- 



















































smettilore il controllo delle oscillazioni può essere 
effettualo o per mezzo della solila sondo spira o 
per mezzo del milli amperometro che viene posto 
in serie al circuito anodico, (ani 3Ò0 volta di placca 
l'assorbimento totale, della placca c della griglia 
schermo, si aggirerà sui 120-IÓO niA.. per salire a 
200 e più in A. in assenza di oscillazioni. 

11 variabile verrà manovrato in modo di avere 
■la minima deviazione del l’ago del mi Ili amperome¬ 
tro: a questa minima corrente corrisponderà una 
massima resa di A. F. 

L’accoppiamento con il sistema radiante può es¬ 
sere effettualo in due modi: 

O ponendo concentricamente alla bobina di sin¬ 
tonia;, nel suo punto centrale, due spire di filo di 
rame di 2 mm. con un diametro interno di 40 min. 

Ovvero sistemando ai due Lati della bobina, due 
spire per parte con gli assi coincidenti, ed avvolte 
naturalmente nello stesso senso, (fig. 1 bis) 

In quest’ultimo caso il diametro delle spire sa¬ 
rà eguale a quello della bobina, cioè 25 mm. 

L’isolamento di queste spire, rispetto il telaio 
di base, deve essere effettuato o con frequenta o 
con cellon. 


Il sistema migliore e pili indicato per la modu¬ 
lazione è quello effettuato contemporaneamente 
sulla placca e sulla griglia schermo. 

La potenza di B. F. necessaria si aggira sui ló- 
20 watt. 

Bisognerà porre molla cura sia nel bevi 1 are di 
m)\ rainodulare, e sia anche di non spingere ecces¬ 
sivamente la profondità di modulazione, allo sco¬ 
po di evitare instabilità dell’onda emessa. 

II circuito semplicissimo e la semplicissima co¬ 
struzione e incesa a punto, rendono questo trasmet¬ 
titore molto indicato per coloro che, in questo cam¬ 
po, si trovano alle loro prime armi. 

Le valvole, in questi casi, potranno essere sosti¬ 
tuite da altre di minore potenza: quali le 76, le 
’45 ctc. 

I risultati ottenibili saranno sempre ottimi. 

(*) Facciamo però osservare che il rendimento sii 
queste frequenze , ed in particolare sui 112 M.C., è 
alquanto inferiore a quello ottenibile , con analo¬ 
ghi complessi , sulla frequenze meno elevate (20 e 
40 metri). 
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Lo spazio, che specie nell'attuale momento 
fa sentire la sua tirannia, ci vieta di riferire per 
esteso sulle attività industriali radio che figura¬ 
rono alla ultima Fiera di Miiano. Ci dobbiamo 
pertanto limitare a dei brevi sunti che saranno 
pubblicati un po' per numero. E’ ovvio quindi 
che le sole ragioni di spazio, all'atto dell’tmpa- 
gi natura, determinano la scelta e la precedenza 
dei vari pezzi. 
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Nella serie tiri ricevitori ha presen¬ 
ta U> : 

$ 2$ Sprie Normale Radioricevitore 5 
valvole a onde medie e corte. Mobile 
indovinatissimo di minime dimensio¬ 
ni c facilmente trasportabile. 

S 53 Seria Transeontinetale Apparec¬ 
chio 5 valvole 1 gamme d'onda t cor¬ 
tissime, corte, doppia gamma onde me- 
d i e , presa f on agra fica. Caratterizzato 
la un'alta fedeltà di riproduzione. 

SJ Ili Serie Transcontinentale - Supe¬ 
reterodina 5 vide ole più tìcchio m {itti¬ 
co, I gamme d'onda Dispositivo 
Duotonale (selettività variabile e to¬ 
no). Presti fonografica. Mobile oriz¬ 
zontale di linea moderna. 

NI 59 Serie Trnnscnntineiittde Carat¬ 
teristiche fiutisi sìmili al precedente 
model hi. Indovinato tip par redi in dal¬ 


la sensibilità elevatissima e da un al¬ 
to grado di fedeltà acustica. 

Si 72 Serie Eptaonda Su perder (di¬ 
na 5 valvole - tìcchio magico - 7 gam¬ 
me d'onda (due per le onde malie e 
cinque per le onde corte. Selettività 
variabile. Constai te una per fritti e si¬ 
cura ricezione tli stazioni emittenti, 
transcon! in dittili. 

SI 66 Serie Eptaonda Altra apparec¬ 
chio a 7 gamme d'onda - 6 vai cole. 
Presentato in bel mobile, recti una 
doppia scala parlanti ? in cristallo con 
i nominativi tirile stazioni effettiva¬ 
mente capiallili. Da il connotiti tii to¬ 
nalità jirogressivo, abbinato al coman¬ 
do della selettività variabile (disposi¬ 
tivo multitonale , brevetto Magnudy- 
Ìle). Consente la ricezione tli tutte le 
stazioni raditi tic} mondo. 


SI 68 Scrii * Eptaonda E' una varian¬ 

te del precedente modello. Invece di 
due gamme per le onde medie e cin¬ 
que per le coìrle, ha una gamma, per 
le ondt 1 lunghe , una per le onde me¬ 
die e cinque per le corte. Una rilevan¬ 
te ptìienza d'uscita gli è conferita dal 
super peni odo E Eh. 

Fra i nu* rni'onografi presentali, rit-or- 
diamo : 

ESV 1 18 Serie Transcontinentale la cui 
parte radioricevente è uguale al model¬ 
lo SV 48. In esso si è ottenuto un 
complesso di perfetta musicalità in un 
mobile ammiratissiino per la sobria li¬ 
nea elegante eli alte qualità acustiche. 
Dalla Serie Eptaonda è stato fratto com¬ 
plesso fonografico che impiega il te- 
laio del ESI 68. Trattasi dell* Si 168 
Serie Eptaonda che costituisce uri ap¬ 
parato di elevata potenza , atto a ri¬ 
cevere tutte le emittenti del mondo , 
specie su onda corta. 
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Rivettiamo il FONOTEEEVISORE 
MAGN IOV \ E precedentemente ammi¬ 
rato aliti scorsa Mostro Arilo Radio. E' 
il TM 20, che si distingue nettamente da 
Sfattisi osi altro apparecchio ir Irrisivo , 
per E assalisti di romandi di sincronizza - 
zinna ragni abili a starni otl infami. Il 
par fatto sincronismo dal!'immagina è tin¬ 
nito alla costituzione stessa dai <irrititi 
(brevetto Magnaflyne) od a rigorosamen¬ 
te stabile anche nelle peggi ori condizio¬ 
ni di ricezione. Bisogna riconoscere 
che questo fonatela visore realizzato se¬ 
condo la più moderna irenica televisiva, 
raggiunge la più completa autarchia in¬ 
tellettuale e materiale. 


Una novità è costituita dalla apparar- 
chini ara professionali, (futili oscillogra¬ 
fi, voline!ri a valvola, misuratori di (). 
(dimentntori stabilizzati, ere. 

Il noto Fri goti f ero 1 ! tG A I I) ) t \ F è 
coinè seniftre presente. 

E' varamente degna di rilievo la pro¬ 
duzione di (fucsia industria torinese 
che alla Fiera si è fatta apprezzare an¬ 
si gnori le buon gusto. su progetto del 
signorile buon gusto , iti progetto del 
Rag. Mangano, dirigente Ì'I (fido Pro¬ 
paganda a Pubblicità, il (piala ci ha cor¬ 
tesemente illustrato la produzione dalla 
sua Casa. 


Watt Radia - "Baùtta 

La vasta produzione della WATT è 
già ben conosciuta ed apprezzata , ed 
ogni anno si arricchisce di nuovi ed 
interessanti modelli. 

Da poco sul mercato, e già favore¬ 
volmente accolto, è il nuovo ricevitore 
per tutti , il « GEMMA 41 » superete¬ 
rodina a 4 valvole , onde corte medie, 
di ottime caratteristiche elettriche, a 
cui un grazioso mobile dà una veste 
piacente. 

Una novità che non mancherà di ot¬ 
tenere un grande successo, pari a quel¬ 
lo arriso al notissimo «CUCCIOLO ». 
è il ricevitore « PICCOLO » che col 
nome si riallaccia idealmente al mo¬ 
dello realizzato or è circa un decennio t 
ed è una supereterodina a 5 valvole 
serie « Balilla », per onde corte e me¬ 
die, racchiusa in un finissimo astuccio 
di minime dimensioni e di linea ele¬ 
gantissima. 

Gli altri modelli esposti sono già ben 


noti al pubblico ed hanno ottenuto tut¬ 
ti grane?e successo ed iena vasta diffu¬ 
sione. 

Essi sono: Formai famoso CUCCIO¬ 
LO, presentato in una nuova veste lus¬ 
suosissima ed originale — il SUPER 
STELLA 41 supereterodina 5 valvole , 
3 gamme d’onda — VAUTOSINTON 
classico ricevitore 5 valvole col noto 
dispositivo di sintonia automatica , a 3 
gamme d’onda il MONDIALE rice¬ 
vitore di gran classe a 7 gamme d’on¬ 
da, che con le sue brillanti caratteri¬ 
stiche elettriche soddisfa i desideri dei 
radioamatori più esigenti. 

Inoltre presentato il RADIO RO¬ 
MA, il ricevitore popolare che la 
WATT RADIO costruisce secondo le 
norme ed il collaudo del Ministero del¬ 
le Comunicazioni. 

Anche in altri campi la produzione 
WATT si l stende , e vi è particolar¬ 
mente apprezzata, quale la Radio Pro- 


BceuetU RADIO E TELEVISIONE 


Tubo a raggi catodici e relativo sistema 
di funzionamento, in particolare per 
trasmissione di televisione. 

FABBRICA ITALIANA M A ( : N ITI ’ 1 M A RUL¬ 
LI SOCI. A.V. a Milano <10-821L 

Perfezionamenti ai circuiti separatori per 
ricevitori di televisione. 

LA. STESSA 110-822). 

Procedimento per fa produzione di reti 
coli a mosaico, usati quali elettrodi nei 
tubi analizzatori ad immagine. 


LKLWSLf 11 G. m. h. IL. a IVriin-ZrhUoi- 
dorf ifìi'tnnamaì (10-822). 

Circuito separatore limitatore di ampiez¬ 
za ed invertitore di fase, specialmente 
per televisione. 

MAUXADYXK RADIO, a 'Porino 110.822). 

Perfezionamento nella combinazione tra 
apparecchio radiorici vente e grammo¬ 
fono 

N. V. PHILIPS’ LOLLAMPENLABRI K- 
K L \, a Limirhovi'u {Duchi Battei) (10 
822l 


Copia dei succitati brevetti può procurare : 

L 'Ing. A. Racheli - Ufficio Tecnico Internazionale 

MILANO - Vio Pietro Verri, 22 - Tel. 70.018 - ROMA - Via Nazionale, 46 - Tel. 480.972 


fessionale , gli amplificatori di ogni tipo 
e potenza, e, prodotti nei quali detiene 
una posizione di primo piano, gli alto¬ 
parlanti di qualunque tipo e grandez¬ 
za, elettrodinamici e magne iodiriamici. 

La WATT RADIO è cosciente di con ¬ 
tribuire al suo lavoro all'affermazione 
nel mondo della produzione italiana, ed 
attua in pieno i prìncipi autarchici, 
fondamento della nostra indipendenza 
economica, nella concezione , nella co¬ 
struzione , nella materia prima dei suoi 
prodotti, confortata dall 1 adesione del 
pubblico e di tutti coloro che nell’Indu¬ 
stria Radio Italiana credono e operano. 

Le annate de l'ANTENNA 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 


Anno 1932 . 

. Lire 20,— 

» 

1934 . . 

. » 32,50 

> 

1935 . . 

. » 32,50 

> 

1936 . . 

. » 32,50 

» 

1937 . . 

. » 42,50 

> 

1938 . 

. » 48,50 

> 

1939. . 

. » 48,50 


1940. . 

. » 50,— 

Porto 

ed imballo 

gratis. Le spedi- 


zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


La responsabilità tecnico scientifica dei lavori 
firmati, pubblicati nella rivista, spetta ai ri» 
spettivi autori . 

Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre inviare alPAmmi- 
ni strazione Lire Una in francobolli 

5. A. ED. - IL ROSTRO - 
Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAGLICCI, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56 - Milano 

PICCOLI ANNUNCI 

L. 1,— alla parola; minimo IO pa¬ 
role per comunicazione di carattere 
privato. Per gli annunci di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
parola è triplo. 

I «piccoli annunzi » debbono essere pa¬ 
gali anticipatamente all Amministrazione de 
l « Antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblica¬ 
zione gratuita di i a parole all anno ( di 
carattere privato). 


RADIODILETTANTE anziano pratico 
montaggio radioricevitori, offresi a in¬ 
dustria del genere ovunque. - Scrivere 
Antenna. 



TUTTI potete diventare 

RADIOTECNICI - ELETTRO MECCANICI - DISEGNATORI MECCA¬ 
NICI, EDILI, ARCHITETTONICI. ECC. o PERFETTI CONTABILI 

Senza lasciare le ordinarle occupazioni, iscrivendovi all’ 

Istituto dei Corsi Tecnico-Professionali per Corrispondenza — Via Clisio, 9 — ROMA 

Condizioni speciali per RICHIAMATI ALLE ARMI Chiedete programmi GRATIS 
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VALVOLE 


ITALIA NISSU*Sl 


PER LA VOSTRA RA0/O 

7 / / / 


lo noce del mondo 


in uno magica ampolla 






























































UNA NUOVA TECNICA DELLA RADIOMUSIGALITA 
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IL 

MI Cuoi 
J"* 1 

. RADIA 


radio 

MAREUt 


esperienza decennale della 
RADIOMARELLI - unita 
Italia - ha potuto portare, 
attraverso iintenso studio dei 
problemi tecnici e acustici , al 
i presente gioiello di Musicalità 
















